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MATTOR

Var radd om din nya matta och las darfér noga igenom denna skétselanvisning och ha den garna lattillganglig om olyckan
med spillda flackar skulle vara framme.

For denna matta har vi féljande informaton & skoétselrad:

Handskuras med 20° vatten. Milt tvattmedel.

N e-tclolnl4

Allman skétsel:
Regelbunden dammsugning. Skaka aldrig. Intorkade flackar ar oftast mycket svara att fa bort och maste for basta
resultat behandlas direkt. Du maste rékna med att indisk bomull bleks fortare &n andra mattor.

Flackar:

Behandlas omedelbart! Vattenlosliga flackar: Sug i forsta hand upp sa mycket som mdgjligt med disktrasa. Prova
darefter att med ljummet vatten och diskmedel (mycket 1&g dosering) I6sa upp flacken. Skolj ur genom att badda
den fuktiga disktrasan ofta. Om flacken &ar for stor som ex vis en kopp kaffe tar Du mattan till duschen eller liknande
och spolar rikligt med kallt vatten och maserar in flacken med neutral tvallésning. Skolj ordentligt.

Fettflackar: typ smor, fargkritor, skokrdm o s v 16ses bast upp med I6sningsmedel pa en vit trasa. Kontrollera forst
pa en undanskymd plats att fargerna tal denna behandling.

Tvattrad:

Randiga bomullstrasmattor tvattas med kallt vatten och vanligt tvattmedel. Skura med mjuk panelborste i randernas
riktning pa bada sidorna och skolj darefter val i randernas riktning.

Hang mattan i langsidan sa att vattnet rinner i randernas riktning.

Efter torkning kan fransen ha fargat nagot.

Den gamla metoden att tvatta mattan pa bryggan ar fortfarande den enklaste och basta metoden. Kallvattenslang
och altan- eller tvattstugegolv fungerar ocksa utmarkt.

| alla trasmattor finns 6verskottsfarger som kan farga av nagot pa de ljusa randerna. Detta géller speciellt mattor
som ar roda eller bla. Var darfér noga med att folja tvattraden pa alla punkter for basta resultat.
Hogtryckstvatt kan dven anvandas med lagt tryck.



